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STAGERIDER 

PA System 
Dem Veranstaltungsort entsprechend dimensioniert, z.B Fohhn, d&b, Martin Audio, Nexo, Meyer 
Sound, K&F, L-Acoustics - geflogen bzw. in ausreichender Höhe über Publikum gestellt (2 Meter min. 
Höhe High/Mid Unterkante). Technisches Personal mit Kenntnis über die Anlagen muss vor und 
während der Show vor Ort sein. PA System sollte bei der Ankunft der Produktion bereits 
eingemessen und betriebsbereit sein. 
Subwoofer wird bevorzugt separat angefahren. 

Bühne 
mind. 4x3m 

Stative 
1x großes Stativ 

XLR Kabel/ Subcores 
Sollten nach Patchplan genügend vorhanden sein. 

Strom 
3x Schuko bei Vocals 
3x Schuko bei Gitarre 
2x Schuko bei Bass 

Monitoring 
3x Stereo Funk Inear (z.B. PSM900 oder EW300) 

Folgendes bringt die Diana Ezerex Produktion mit: 
- Backline 
- Sm7 
- IEM Hörer für Musiker 

Technischer Ansprechpartner: 
Diana Ezerex 
mail: booking@dianaezerex.com 

DIANA 
EZEREX
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KANALBELEGUNG 

INPUTS

1 Sample Pad L DI

2 Sample Pad R DI

3 A-Git DI

4 E-Git L DI

5 E-Git R DI

6 Bass DI

7 Vocals Diana SM7

Output In Ear

1 Keys/ Drums In Ear L

2 Keys/ Drums In Ear R  

3 Voc In Ear L

4 Voc In Ear R

5 Bass In Ear L

6 Bass In Ear R


