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STAGE RIDER 

Allgemein 
Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Veranstaltung. Der hier folgende Rider gibt eine Überblick über 
den Bedarf der Produktion Diana Ezerex.  
Dankbar sind wir für Unterstützung vor Ort, die beim Tragen und Einrichten (mit Anweisung) des Bühnenset-
ups helfen. Vielen Dank dafür! 

PA System 
Dem Veranstaltungsort entsprechend dimensioniert, z.B d&b, Martin Audio, Meyer Sound, K&F, L-Acoustics - 
geflogen bzw. in ausreichender Höhe über Publikum gestellt (2 Meter min. Höhe High/Mid Unterkante). 
Technisches Personal mit Kenntnis über die Anlagen muss vor und während der Show vor Ort sein. PA System 
sollte bei der Ankunft der Produktion bereits eingemessen und betriebsbereit sein. 
Wir übergeben eine LR Summe per AES oder Analog am FoH oder auf der Bühne. 

Monitore 
3x Monitorbox auf 2 Wegen 

Stative 
1x Tellerstativ 
1x Stativ mit Galgen 
2x Stativ halbhoch 

XLR Kabel/ Subcores 
Sollten nach Patchplan genügend vorhanden sein. 
Wir benötigen eine CAT 5 oder CAT 6 Leitung vom FoH zur Bühne. 

Strom 
3x bei Stagebox 

Folgendes bringt die Diana Ezerex Produktion mit: 
- Mischpult: Allen&Heath SQ5 + 1x DX88P 
- Mikrofonsatz für alle Instrumente 

Technischer Ansprechpartner: 
Jonas Zipse 
mail: foh@dianaezerex.com 
mobil: +49 1514 0800218 
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KANALBELEGUNG 

Stageplan 
 
 

 

 

 
Diana 
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Stagebox 1 A&H DX88P

1 Streicher 1 DPA4099

2 Streicher 2 DPA4099

3 Streicher 3 DPA4099

4 Streicher 4 DPA4099

5 Piano L DI

6 Piano R DI

7 GIT DI

8 VOC KSM9

Output 

1 MON 1 Diana

2 MON 2 Streicher

3

4

5

6

7 PA L

8 PA R


